Diamex PICProg — Programmer fur PIC

Kurzanleiltung

Download der PICkit2 Programmier-Software V2.61:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICKit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip

Download von MPLAB, der neuen kostenlosen Programmiersoftware von Microchip:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/

MPLAB wird nur benétigt, wer selber Programme flir Microchip-Controller erstellen will.
Wer nur vorhandene Daten in einen Microchip-Controller einprogrammieren méchte, reicht die Programmier-
Software aus.

Bitte schlielRen Sie zunachst den PICKkit2 Programmer an den USB-Port Ihres PC an. Ein Treiber muss nicht
installiert werden. Sollte der PC nach Anschluss des Programmers einen Neustart verlangen, kénnen Sie das
getrost ignorieren, es ist nicht notwendig.

Schlieflen Sie unbedingt zunachst & FICkit 2 Pragrarmer - OlHoss EI = @
den PICKkit2 an lhren PC an, bevor

Sie die Programmier-Software
starten. Im Infofeld der Software
muss nun die rot markierte Meldung SiEd ol FaL 0000
erscheinen. PICKit 2 ist nun bereit zur UserIDs:  FFFFFFFF

Programmierung von PIC-Controllern
von Microchip.
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Checksum:  FCOO
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Lieferumfang: Program Memory
_ Diamex PICProg Board Hex Only | Source: MNone [Empty/Erased)
- Mini-USB-Kabel oo 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
- Kurzanleitung 0os 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  SFFF
oLo 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
s 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
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043 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
050 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
055 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF 3FFF  3FFF =
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Diamex PICProg — Schwenkheble

Kurzanleiltung

Der Diamex PICProg Schwenkhebler ist fur PICs im DIL 40,28,20,18,14 und 8 Gehause geeignet.
Sie bendtigen noch einen DIAMEX-PICProg- oder einen PICKit2 kompatiblen Programmer, den Sie direkt auf die 6polige
Steckerleiste aufstecken kdnnen. Beispielsweise wie abgebildet:
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Nun kann man sehr einfach PIC-Controller auBerhalb eines Evalutionsboards oder einer Testschaltung
programmieren. PIC passend einstecken und den Spannhebel von oben (entriegelt) nach unten schwenken.

Die unterschiedlichen Gehausetypen sind dazu an verschiedenen Stellen des Programmers aufzustecken — dabei
hilft die mitgelieferte Schablone. Bitte beachten Sie auch zugehoérig die Stellung des Kippschalters (Switch):
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Lieferumfang:
- Diamex PICProg Schwenkhebler kompatibel zu Diamex-PICProg und PICKit2

- Kurzanleitung
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