LED-PLAYER S2

BIOS UPDATE v1.4

LED-Player S2 Update

LED-Player S2 an USB vom PC anstecken
2. Update-Tool starten
3. COM-Port des LED-Player S2 auswéahlen

Tipp: Wenn der COM-Port nicht bekannt ist, kann man auch alle angezeigten Ports nacheinander
versuchen. Wenn an dem gewdahlten COM-Port kein LED-Player S2 gefunden wurde, bricht das Up-
date-Tool mit einer Fehlermeldung ab.

4. START anklicken, UPDATE wird gestartet
5. Warten bis Update beendet ist

6. Update-Tool schlieRen

LED-Player-52 Update v1.4

BIOS-INFO
Version 1.4 (4360-B38D-7AB4)
LED-PLAYER 52
SERIAL INTERFACE

COM-Port: | COM4 | i

START | EXIT

Select COM-Port and press START
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LED-PLAYER S2

BIOS UPDATE v1.4

LED-Player-S2 History

V1.4 (16.10.2017)
Bugfix:

e Fehler in der RGBW-Umwandlungsroutine beseitigt.

V1.3 (31.07.2016)
Bugfix:

o Helligkeitssteuerung in den ,File“-Definitionen in der _CONFIG_ (Parameter F) wurde

ignoriert.
[A] [B]

file xx = ABCDEFGH.TP2, 25,

[C]

[D]
1,

[(E] [F]
0, 100

Parameter [F] kann jetzt im Bereich 0..200% benutzt werden

Update:

e TPM2-Empfangsroutine optimiert
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