SOUND-PLAYER

Kurzanleitung, Anschliisse, Stromversorgung

Der Sound-Player benotigt eine Stromversorgung zwischen 2,7 und 9 Volt. Die Stromaufnahme be-
tragt im Ruhezustand nur wenige Milliampere, kann aber wéhrend der Tonausgabe auf tiber 100 Mil-
liampere ansteigen (abhangig von der Impedanz des Lautsprechers).

Schliel3en Sie die Stromversorgung (Batterie oder Netzteil) an die Kontakte VIN (+) und GND (-) an.
Bei Eingangsspannungen zwischen 2,7 und 3,3V muss die rote Bricke gelttet werden, bei Ein-
gangsspannungen zwischen 3,5 und 9 Volt muss die grine Briicke gel6tet werden, dann ist ein 3,3V
Spannungsregler auf der Platine aktiviert.

ACHTUNG! Niemals beide Bricken loten.

Schliel3en sie einen Lautsprecher mit mindestens 8 Ohm Impedanz an.
Uber den 6-poligen AVR-ISP-Anschluss kann der ATTiny861A programmiert werden.

Schreiben Sie die SD-Testdaten (siehe Link am Ende) auf eine Micro-SD-Karte, stellen mit dem Stu-
fenschalter den gewtinschten Sound ein und driicken die Taste auf dem Sound-Player. Wahrend der
Sound abgespielt wird, leuchtet die LED am linken Rand der Platine.

Ist kein Sound zu horen, testen sie eventuell eine andere SD-Karte. Nicht alle Karten sind zum Player
kompatibel. Die Karte sollte in FAT32 formatiert sein und die Dateien missen sich im Hauptverzeich-
nis der Karte befinden. Bitte nur die Dateinamen aus den Testdaten benutzen.

Briicke 16ten bei VIN 2,7-3,3V

Immer nur eine Briicke!

AVR-ISP. (6-pol)

Lautsprecher 8 Ohm
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Rechtliche Hinweise

© Erwin Reul3; Folker Stange. Nutzung und Weitergabe dieser Informationen auch Auszugsweise nur
mit Erlaubnis der Copyright-Inhaber. Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Waren-
zeichen sind Eigentum lhrer rechtmafiigen Eigentiimer und dienen hier nur der Beschreibung.

Haftungshinweis

Der Hersteller tbernimmt keine Haftung fir Schaden die durch Anwendung des Sound-Players ent-
stehen konnten.

Links

Sourcecode fur AVR/ATMEL-Studio und Testdaten fur die SD-Karte
http://www.led-genial.de/Sound-Machine-spielt-Sound-Dateien-von-SD-Karte
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