
Polonium Cube Aufbauanleitung

Montage 
Akkukammer

Lieferumfang

Abstandshalter 5,5mm; 40 &
12mm zusammenschrauben

Abstandshalter:
Panel 1 Punkt H
Panel 2 Punkt A

Dreieck-Stabilisatorenaus PCB ausbrechen oder -schneiden:
Panel 1 = 3 Stück  A, B & G
Panel 2 = 2 Stück  C & D
Panel 3 = 1 Stück  E
gerade (90Grad) einlöten. Nur an den Stellen die mit
„solder!“ gekennzeichnet sind anzulöten !!!

Dreieck-Stabilisatorenaus PCB ausbrechen oder -schneiden:
Panel 4 = 1 Stück  E
Panel 5 = 2 Stück  H & F
Panel 6 = 2 Stück  B & D

Panel 5 und 6 über 90 Grad zusammenlöten
H-H und F-F

Controllerplatine auf Panel 1 aufstecken
Punkte X-X

Aufstecken auf Panel 2
Punkte Y-Y

Panel 3 anstecken
Punkte Z-Z C-C D-D
Punkt F Abstandshalter
verschrauben

Abstandshalter:
Panel 4 Punkt A und C

Panel 4 Punkte A-A
C-C durch die Bohrungen
schieben

Akkukammer einsetzen

Akku(s)
einsetzen

Panel 5 und 6 aufsetzen und an den drei 
weißen Markierungen verschrauben (3x M3x6)
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