POLONIUM-CUBE

Aufbauanleitung / Assembling instructions

Aufbauanleitung

STOP! Bitte diese Anleitung zuerst lesen, bevor Sie
den Bausatz auspacken!

Die Montage gestaltet sich lberschaubar einfach, wenn Sie
die Reihenfolge einhalten und die Tipps beachten. Bitte Vor-
sicht am Schalter der Steuerplatine. Dieser ist vorm komplet-
ten Aufbau ungeschiitzt und kann abbrechen.

Der Polonium-Cube besteht aus sechs hintereinander geschal-
teten 8 x 8 Panels mit WS2812 (kompatiblen) PWMLEDs, die
zum Wiirfel zusammengesteckt und verschraubt werden. Im
Inneren befindet sich die Ansteuerelektronik, schaltungsgleich
mit dem LED-Player-S2/S3 von DIAMEX. Ergdnzend kommt
eine Schalt- und Ladeelektronik zum Einsatz, die es ermog-
licht, ein oder zwei LiPo-Akkus mit maximal je 1800mAh als
Energiequelle zu betreiben und via USB-Port aufzuladen. Der &
USB-Port dient auch zur Ansteuerung des LEDPlayer-S2 via Software. Wir empfehlen hier die freie Software
JINX! Mittels dieser Software lassen sich komfortabel Effekte selbst kreieren und auf einer Mini-SD-Card spei-
chern oder in den internen Flash-Speicher laden. Die Anleitung hierzu finden Sie im Downloadbereich der
Website led-genial.de in der Artikelbeschreibung des LED-Player-S2/S3.

Bendétigtes Werkzeug:

e Torx Schraubendreher TR8 x 60 0.a., passendes Bit

e Lotkolben 20 — 40 Watt

e L6tzinn 0,75...1,2mm bleifrei (fir private Anwendung ist auch verbleites Létzinn moglich)

Teileliste Montagematerial Cube:

e 4 x Abstandshalter 40mm, 5,5 SW, M3 2x innen

e 8 xAbstandshalter 122mm, 5,5 SW, M3 innen/aulRen
e 8 xSchraube schwarz M3, 6mm, TR8

Teileliste Akku-Kammer:

¢ 4 xSchraube schwarz M3, 6mm, TR8

e 2 x Abstandshalter 18mm, 5,5 SW, 2x innen

Aufbau:

Bitte packen Sie als erstes die Komponenten der oberen Ebene aus, bestehend aus
e LiPo-Akku

e Montagesatz

e Batteriekammer (Acrylglass)

Darunter befindet sich die gesamte Elektronik auf einem sogenannten Nutzen. Bitte 6ffnen Sie die Schutzfolie
vorsichtig. Insbesondere ist der Taster sorgsam zu behandeln. Dieser ist nochmals mit einem Warnaufkleber
versehen. Das gesamte Board ist KOMPLETT getestet und funktioniert mit Auslieferung einwandfrei. Die Kom-
ponenten sind teilweise vormontiert.
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Akkukammer montieren — siehe Bild A, Schutzfolien komplett und beidseitig entfernen

Panels vereinzeln. Die sieben Panels werden an den Stegen vorsichtig herausgebrochen. Bitte achten Sie
darauf, den Schalter nicht zu beschéidigen. Im noch nicht zusammengebauten Zustand ist der Schalter éu-
Berst empfindlich fiir mechanische Einwirkungen. Bitte mit grofSer Sorgfalt und Vorsicht behandeln!

Dreieck-Stabilisatoren einloten. Benutzen Sie bitte einen Lotkolben mit ausreichend Leistung. Die Stabi-
lisatoren miissen exakt platziert und an den gekennzeichneten Stellen eingel6tet werden. Sie sind fiir die
Montage und Stabilitat des Cubes wichtig. Je genauer hier gearbeitet wird, desto einfacher lasst sich der
Cube spater zusammensetzen. Man beginnt mit Panel 1 Punkte A und B; Panel 2 Punkt D; Panel 3 Punkt E;
Panel 4 Punkt E; Panel 5 Punkte F und H; Panel 6 Punkt B und D.

Panel 5 und 6 zusammensetzen. Panel 6 kann nun auf Panel 5 aufgesteckt werden. Danach werden die
Stabilisatoren an Panel 6 Punkte F und H verlotet. Bitte hier auf exakten Winkel von 90 Grad der Panels
zueinander achten. Bild B.

Abstandshalter montieren. Die Montagepunkte der Abstandshalter sind speziell gekennzeichnet (Octa-
gon). Die vier Abstandshalter werden folgendermafRen montiert: 40mm-Teil in der Mitte, rechts und links
werden die 12mm-Abstandshalter fest eingeschraubt. Die Gesamtlange betragt somit 64mm. Panel 1
Punkt H; Panel 2 Punkt A; Panel 4 Punkte A und C.

Einsetzen der Steuerplatine. Vorsicht mit dem Schalter! Die Steuerplatine wird nun auf Panel 1 aufgesetzt.
Die Punkte X-X korrespondieren hier. Die Fihrungsnase an der Steuerplatine passt genau in eine Bohrung
des Panel 1. Panel 2 an Punkten A-A und B-B zusammenstecken. Achtung, der Schalter wird durch die mit-
tige Bohrung an Panel 2 gefiihrt. Bitte mit Gefiihl montieren. Sollte es sich herausstellen, dass der Schalter
klemmt, so kann man diese Bohrung vorsichtig bis maximal 6mm aufreiben bzw. aufbohren. Zur Orientie-
rung, Punkte YY miissen sich gegeniiberstehen. Nun kann Panel 3 an den Punkten C-C und D-D aufgesteckt
werden

Steuerplatine Z-Z zu Panel 3. Mit Schraube Panel 3 Punkt F befestigen.

Akku-Kammer einsetzen. Danach Panel 4 an Punkten A-A und C-C einschieben. Ggf. miissen nun die Drei-
ecksstabilisatoren feinjustiert werden.

Akku(s) einsetzen. Es kdnnen maximal 2 LiPo Akkus mit je 1800mAh eingesetzt werden. Bild C. Bitte ach-
ten Sie genau auf die korrekte und formschliissige Steckverbindung — keine Gewalt anwenden. Wird nur
ein Akku verwendet (Standard), dann bitte einen Anschluss offen lassen.

Akku(s) laden. Nun kann man ein USB-Mini-Kabel an den USB-Port anschlieBen. Es besteht die Mdoglich-
keit, via Power-Bank, Smartphone- bzw. USB-Netzteil oder USB-Port eines PCs den angeschlossenen Akku
zu laden. Auf der Steuerplatine sind vier Briicken, standardgemal sind 750mA Ladestrom ausgewahlt. Bit-
te immer nur eine Briicke auswadhlen. Die rote LED signalisiert den Ladevorgang. Die griine LED zeigt an,
wenn der/die Akku(s) aufgeladen ist/sind.

Endmontage. Zuletzt wird eine Mini-SD-Card eingeschoben. Benutzen Sie anfangs unsere Beispieldaten
(Download: www.led-genial.de — in der Artikelbeschreibung Polonium Cube). Panel 5/6 an den Punkten G-
G und E-E einschieben. Am Panel 5 ist auBen (LED-Seite) an Punkt G eine runde weille Markierung zu se-
hen. Analog auch an Panel 6 Punkte B und D. Dort sind bei exaktem Aufbau die Schrauben (M3/6) einzu-
schrauben. Nun kann mittels Schalter der Cube ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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Assembling instructions

STOP! Please read these instructions before unwrapping the
assembly kit.

The assembly is pretty easy if you assemble the kit in the de-
scribed order and follow the tips.

Please be careful with the switch of the controller. It is not
protected before the kit was fully assembled and can break
off.

The Polonium Cube is made of six 8x8 panels (connected in
series) with WS2812 (compatible) PWM LEDs which get put
and screwed together as a cube. Inside there is the control
electronics, identical to the LED-Player-S2/S3 by DIAMEX. It
also utilizes switching and charging components that allow
using one or two lipo batteries with a maximum of 1800mAh "
each as a power source and charging the Cube via the USB port. The USB port also serves to control the LED-
Player-S2 via software. We recommend the freeware JINX! With the help of this software you can create ef-
fects comfortably and save them on a mini SD card. This data which was created on the PC can be transferred
to an SD card (maximum size 32 GB). This card can be played by the Polonium Cube. You will find the manual
how to do this the download area of the website http://www.led-genial.de in the article description of the
LED-Player-S2/S3.

Tools needed for the assembly:

e Torx screwdriver TR8 x 60 or similar, fitting bit

e Solderingiron20-40 W

e solder 0.75...1.2mm lead-free (for private use leaded solder is possible)

Parts list mounting material Cube:

e 4 xspacer 40mm, 5.5 SW, M3 2x inside

e 8xspacer 12mm, 5.5 SW, M3 inside/outside
e 8 xscrew black M3, 6mm, TR8

Parts list battery chamber:
e 4 xscrew black M3, 6mm, TR8
e 2 xspacer 18mm, 5.5 SW, 2x inside

Assembly:

Please unwrap the compaonents of the upper level first, consisting of:
e lipo battery

¢ mounting material

e battery chamber (plexiglass)

Underneath there are all electronic components on a combined PCB. Please open the protective film carefully.
The button needs to be treated very carefully. It comes with another warning sticker. .The whole board was
tested COMPLETELY and works perfect. Some of the components are already mounted.
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Mounting the battery chamber — see images 4 - 7, remove protective film completely and on both sides

Separate panels. Carefully separate the seven panels from the bridges. Please do not damage the switch.
The switch is very sensitive if it is not assembled yet.

Solder in the triangular stabilizers. Please use a solder iron with enough power. The stabilizers need to be
placed exactly and then soldered in where the marks are. They are important for the assembly and
stability of the cube. The more precise you do this the easier you can assemble the cube later. You start off
with panel 1 points A and B; panel 2 point D; panel 3 point E; panel 4 point E; panel 5 points F and H; panel
6 points B and D.

Put together panel 5 and 6. Panel 6 can now be put on panel 5. Then solder the stabilizers to panel 6
points F and H. The panels need to be connected in an exact 90 degree angle. Image 14.

Mounting the spacers. The mounting points and the spacers have special marks (octagon). The four
spacers are mounted in the following way: The 40mm part in the middle, the 12mm spacers are fixed on
the left and the right. So the total length is 64mm. panel 1 point H; panel 2 point A; panel 4 points A and C.

Inserting the controller board. Please be careful with the switch. The controller board is now put on panel
1. The points X-X correspond here. The pin of the controller board fits exactly to a drilling of panel 1. Put
together panel 2 at the points A-A and B-B. Please be careful: put the switch through the central drilling of
panel 2. Please mount it carefully. If the switch gets jammed the drilling can be carefully expanded by
drilling (to 6mm at maximum). Then points Y-Y should face each other. Now put on panel 3 at the points C-
Cand D-D.

Controller board 2-Z to panel 3. Attach panel 3 point F with screw.

Inserting the battery chamber. Then put in panel 4 at the points A-A and C-C. If necessary, the triangular
stabilizers need to be readjusted.

Inserting batteries. At maximum two lipo batteries (1800mAh each) can be used. Image 23. Please make
sure that the connection is correct, precise, and fits well — please do not use force. If only one battery is
used (standard), then please leave one connection open.

Charging batteries. Now a mini USB cable can be connected to the USB port. The battery can be charged
via powerbank, smartphone power adapter, USB power adapter or the USB port of a PC. On the controller
there are four solder bridges, according to the standard 750mA are pre-selected. Please select only one
bridge at once. The red LED shows the charging process. The green LED shows when the battery or
batteries is/are charged.

Final assembly. Finally, a mini SD card gets inserted. At the beginning use our examples (download:
www.led-genial.de — in the article description of the Polonium Cube). Insert panels 5/6 at the points G-G
and E-E. On the outside of panel 5 (LED side) there is a round white mark at point G. The same goes for
panel 6 points B and D. The screws M3/6 can be screwed in there if the assembly was precise enough.
Then the Cube can be turned on and off with the switch.
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Hinwels

© Erwin Reul3; Folker Stange. Nutzung und Weitergabe dieser Informationen auch Auszugsweise nur mit Erlaubnis der
Copyright-Inhaber. Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum lhrer rechtma-
Rigen Eigentiimer und dienen hier nur der Beschreibung.

Haftung

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fiir Schaden die durch Anwendung des Polonium-Cube entstehen kénnten.

Links

LED-Genial Online-Shop JINX — LED-Matrix Control
http://www.led-genial.de http://www.live-leds.de

Unsere Hinwelspflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Yeririeb von Batterien oder mé der Lielerung von
Geralen, die Balterien enthalten, st der Verkaufer verpfichiet, Sie auf Folgendes
hinZuweisen

Allbatteren gehbren nchi in den Hausmiall

Sie sind zur Ruckgabe gebrauchier Batterien als Endnutzer geseiziich verpilichiet
Sie konmen Batterien an den Verkaufer oder in den dafir vorgesehenen

Rucknahmestellen (2 B. in kommunalen Sammelstellen oder im  Handel)
unenigeiiich zunickgeben. Sie kinnen de Batternen auch per Post an den Verkaufer
Iuricksenden

Schadsinffhatige Baferon =ind mid pinem Tachen besiohend aus Bener

Cd* sieht lur Cacmimm

durchgesinch 1 AT 1 ¢ hermes ) < i -
dunchgesinchenen Millitonne und dem chemeschen Symbal (Cd, Hg oder Pb) des fa [Hg" St lor Cuecksiber

die Enstufung als schadstoffhalig ausschiagoebenden Schwermmetalis vemehen Ph" stehl for Blei

Vertrieb Herstellung

(€ =2

WWW. tremex . de

DIAMEX Produktion und Handel GmbH Kipenicker Str. 225 12555 Berlin
Tel.B9308-65762631

Innovationspark Wuhlheide Hersteller: Tremex GmbH

KépenickerStraBe 325, Haus 41 DIAMEX = OBD-DIAG * TREMEX

12555 Berlin WEE-Reg.Nr. DE 51673403

Telefon:  030-65762631

E-Mail: info@diamex.de

Homepage: http://www.diamex.de
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Lieferumfang

¥ . 1 Polonium Cube Aufbauanleitung

ine auf Panel 1

Ce
Punkte X-X

Dreieckstabilisator
einloten

Akkukammer einsetzen

Panel 4 Punkte A-A
C-C durch die Bohrungen
schieben >_A_ACAMV

Abstandshalter 5,5mm; 40 & [B0 s i | s A
E, S . 4 o e (= . einsetzen
2 ] .f}.r l
Aufstecken auf Panel 2 b et - .

12mm zusammenschrauben

Abstandshalter:
Panel 1 Punkt H
Panel 2 Punkt A

Punkte Y-Y

Comgponanls

Montage @

Akkukammer

Panel 5 und 6 aufsetzen und an den drei

Abstandshalter:
Panel 4 PunktAund C

Dreieck-Stabilisatorenaus PCB ausbrechen oder -schneiden:

Panel 4 = 1 Stiick E
Panel 5 = 2 Stiick H& F
Panel 6 = 2 Stiick B&D

Panel 5 und 6 iber 90 Grad zusammenléten
H-H und F-F

Panel 3 anstecken
Punkte Z-Z C-C D-D
Punkt F Abstandshalter
verschrauben




