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TECHNISCHE DATEN

o Softwarekompatibel zu FX-5-Interface

o Kein USB-Treiber erforderlich (HID)

e 3-poliger XLR Anschluss fur DMX-Ausgang

e Steuerung durch 32-Bit ARM-Cortex Mikrocontroller

o Update des Bios tiber USB moglich

e Stromversorgung tUber USB

e Galvanische Trennung des DMX- vom USB-Anschluss Uber Optokoppler + Transformator
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Beispiel: Konfiguration in PC_DIMMER

USB-PORT

Der USB-Port des USB-DMX-Interface dient zur Stromversorgung und zum Ubertragen der DMX-Daten. Da es
sich um HID-Geréat handelt, ist keine Treiberinstallation erforderlich. Wenn der PC nach dem ersten Anschluss
an den USB-Port einen Neustart vorschlagt, kann dies getrost ignoriert werden, es ist nicht erforderlich.

LEUCHTDIODE ROT

Langsames blinken: Das USB-DMX-Interface ist bereit fir den Empfang von DMX-Daten tiber USB.
Flackern: DMX-Daten werden tiber USB empfangen.
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DMX-ANSCHLUSS

Das USB-DMX-Interface ist zu DMX512 kompatibel. Die 3-poligen XLR Ein- und Ausgangssteckverbinder
sind galvanisch tUber Optokoppler und Transformatoren vom USB-Anschluss getrennt, um Brummschleifen
durch Potentialunterschiede zu vermeiden.

HINWEISE

© Erwin Reul3; Folker Stange. Nutzung und Weitergabe dieser Informationen auch Auszugsweise nur mit Er-
laubnis der Copyright-Inhaber. Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Ei-
gentum lhrer rechtmaRigen Eigentiimer und dienen hier nur der Beschreibung.

HAFTUNGSHINWEIS

Der Hersteller tbernimmt keine Haftung fur Schaden die durch Anwendung des DIAMEX USB-DMX-Interface
entstehen kdnnten.

LINKS

LED-Genial Online-Shop
http://www.led-genial.de

Led’sWork Blog
http://www.ledswork.de

Wikipedia: DMX-Lichttechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/DMX (Lichttechnik)

Selbstbau-Interface von Digital-Enlightenment
http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
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